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Radarowy wyświetlacz
prędkości

Cena brutto 15 295,05 zł

Cena netto 12 435,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Opis produktu
Radarowy wyświetlacz prędkości to nowoczesne urządzenie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez
informowanie kierowców o aktualnej prędkości pojazdu. Wyraźny, czytelny komunikat działa prewencyjnie i skutecznie skłania
do zmniejszenia prędkości, szczególnie w miejscach wymagających wzmożonej ostrożności.

Urządzenie automatycznie mierzy prędkość nadjeżdżających pojazdów i prezentuje ją w czasie rzeczywistym, co zwiększa
świadomość kierowców oraz poprawia ich reakcję na obowiązujące ograniczenia. Radarowe wyświetlacze prędkości są
doskonale widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, a także w trudnych warunkach atmosferycznych.

Rozwiązanie to znajduje szerokie zastosowanie na drogach publicznych, osiedlowych i wewnętrznych, w pobliżu szkół,
przedszkoli, przejść dla pieszych, zakładów przemysłowych oraz na terenach o zwiększonym natężeniu ruchu.

 

Poza sprzedażą i dostawą oferujemy również usługę montażu
Po szczegółowe informację zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

781-410-470
792-076-600

W skład oferty wchodzi:

Radar
Komunikacja GSM (moduł)
2 LETNIA SUBSKRYPCJA GSM (INTERNET MOBILNY)
Wybrany wariant zasilania
Słup wsporczy

Dodatkowo oferujemy możliwość dokupienia tła lub obwódki fluorescencyjnej w cenie 480 zł netto
  

Zastosowanie

drogi gminne i osiedlowe

strefy szkolne i przedszkolne
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przejścia dla pieszych

tereny zabudowane

drogi wewnętrzne i zakładowe

Korzyści

realne ograniczenie prędkości pojazdów

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców

prewencyjne działanie bez konieczności karania

wysoka czytelność komunikatu

skuteczność o każdej porze dnia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie: Turbina wiatrowa 90W , Zasilanie solarne (autonomia 14-20 dni) , Zasilanie solarne (autonomia 7-10 dni) ,
Zasilanie stałe
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